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Analgesy-Meter
Randall-Selitto Paw Pressure Test

Cat. No. 37215・37216

本装置は、1965 年のリリース以来、多くの大学や研
究機関で鎮痛剤の迅速で正確なスクリーニングに使
われていた旧製品(7200 paw pressure test) の最新
モデルになります。

先端の丸い円錐型のプッシャーと小さな台座の間に
動物の足を設置し、設置した足に圧を加えます。

使用方法は、実験者がペダルスイッチを押して加圧
を開始します。ラットが痛みを感じ、もがき始めた
ところで、ペダルから足を離します。動物が痛みを
感じた圧力をスケールから読み取り、値を記録
します。
NEW：オプション品として、アップグレードキットが新
登場。キットに付属された圧力センサーとコントロー
ラを使用し、Analgesy-Meter を簡単にデジタル装置
化することができます。
本体仕様は変更がないため、デジタル化された実
験結果は、過去のデータと一貫性が見られます。
アップグレードキットは既存のUgoBasile 社製
Analgesy-Meter にも対応しています。

Main Features
• １つの装置で３種類の加圧範囲。 (0 から250、

500、750 g まで)

• シンプルで正確。キャリブレーション不要。
•  1960 年代からのクラシックな測定法。豊富な文
献。

アップグレードキットの追加購入で

デジタル操作が可能！

• デジタル操作が可能。
• マウス用低圧（圧力範囲の50％）の特別なバージョン
もご用意。

• アップグレードキットは既存モデルにも対応。
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測定原理 製品情報
台座から足に加わる圧力は、一定の速度で上昇するため、再
現性のある測定が可能です。モーターはペダルを放すと瞬時
に停止します。
圧力表示は１０g 間隔の目盛がついたスケール上に、ポインタ
で示されます。
スケールは、標準品付属のディスクをスライドに1 枚または２枚
加えることで、２倍または３倍まで測定することができます。
測定後は、スライドを持ち上げて左方向に押し、スタート位置に
戻す必要があります。
本装置は低電圧シンクロナスモーターを搭載し、CE マーキン
グに準拠しています。
標準品の37215 はマウス用としても使用可能ですが、マウス専
用モデルとして、のみ状のプッシャーが付属している、標準品
よりも低加圧（50％）のAnalgesy-Meter 37216 もあります。

データ収集
オプション品のアップグレードキットに付属された専用の圧力
センサーとコントローラで、クラシックなAnalgesy-Meter をデ
ジタルデバイスにアップグレードできます。

本体仕様は変更がないため、デジタル化された実験結果は、
過去のデータと一貫性が見られます。
アップグレードキットは既存のUgoBasile 社製Analgesy-Meter 
にも対応しています。
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製品情報

＊ プッシャーは要望に合わせて特注で作成することもできます。

37216 ANALGESY-METER マウス用低圧モデル

37215-100 ANALGESY-DAQ アップグレードキット
37215-BUNDLE Analgesy-Meter & アップグレードキット

アップグレードオプション

仕様

消費電力 115 or 230VAC 50-60Hz 15W max.

実験の開始と停止 ペダルスイッチ

加圧範囲
37215：0～250、500、750g

37216：0～125、250、375g

外形寸法 40 x 16 x 14cm

重量 2.1kg

梱包時寸法 55 x 45 x 36cm

梱包時重量 約5.0kg

37215-302 取扱説明書（USBメモリ内）

37215-303 ペダルスイッチ

37215-323 追加用ディスク

37215-321 台座

37215-322 スタンダードプッシャー（*）

E-WP008 電源ケーブル

37215 ANALGESY-METER 標準パッケージ
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